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- Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement les instructions avant la première 

utilisation. 
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Photocellule émettrice 

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2. DIMENSIONS  
                                                                                       
  
 
 
 
                                                     
 
                                                                                                                  
 
 
        
 
 
                     
  
 
 
 
 
 
 

3. FIXATION AU MUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85mm 

75mm 35mm 

1) A l’aide de la pointe d'un petit tournevis, déclipser la face avant du clavier 
2) Enlever les vis qui fixent le clavier à sa face arrière 
3) Positionner la face arrière du clavier au mur et tracer l'emplacement des chevilles de fixation 
4) Mettre les chevilles et fixer la face arrière du clavier 
5) Remonter le clavier sur sa face arrière 
6) Repositionner la face avant du clavier 
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4. PROGRAMMATION 

 

 
 
 
 
Canal 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canal 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. UTILISATION 

 

Activation du canal 1  
- Taper la combinaison associée au canal 1  

- Appuyer sur la touche  
Le clavier émet 1 bip court, la combinaison est correcte 

Le clavier émet 5 bips, le code est erroné  
 

Activation du canal 2  
- Taper la combinaison associée au canal 2  

- Appuyer sur la touche  
Le clavier émet 1 bip court, la combinaison est correcte 

Le clavier émet 5 bips, le code est erroné  
 

 

 

6. REMPLACEMENT DES PILES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacement de la combinaison d’usine code 11 du canal 1 par une combinaison de 2 à 8 chiffres personnalisée.  
 

- Appuyer sur la touche « 0 » enfoncée, presser et relâcher la touche  puis relâcher la touche « 0 »    (BIP LONG) 

- Taper la combinaison d’usine « 11 » ou la combinaison active et presser la touche  

- Taper votre nouvelle combinaison (8 chiffres maximum) et appuyer sur la touche  

- Taper une seconde fois votre nouvelle combinaison et appuyer sur la touche        
Le clavier émettra alors 1 bip long indiquant que la nouvelle combinaison a bien été enregistrée. 

Remplacement de la combinaison d’usine code 22 du canal 2 par une combinaison de 2 à 8 chiffres personnalisée.  

 

- Appuyer sur la touche « 0 » enfoncée, presser et relâcher la touche  puis relâcher la touche « 0 »    (BIP LONG) 

- Taper la combinaison d’usine « 22 » ou la combinaison active et presser la touche  

- Taper votre nouvelle combinaison (8 chiffres maximum) et appuyer sur la touche  

- Taper une seconde fois votre nouvelle combinaison et appuyer sur la touche        

Le clavier émettra alors 1 bip long indiquant que la nouvelle combinaison a bien été enregistrée. 

Code usine :  Le code « 11 » et la touche  activeront le canal 1 sur le moteur 

                      Le code « 22 » et la touche  activeront le canal 2 sur le moteur 
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